TPO

CONFIGURATION DE L’ENVIRONNEMENT MPLAB

Objectif :

& Configurer I'environnement MPLAB pour que la congpibn avec le C18 se fasse sans probléeme

PFLAE IDE

Etape 1 : Ouvrir un projet MPLAB vierge SN

Etape 2 : Sélectionner le menu "Set Language Tool Locatiohs... s

File Edit Yiew BEEES Debugger  Programmer  Tools

0= Project Wizard...
Untitled Work: M=
Open...
Close 3
Set Active Project »

Quickbuild {na . asm file)

Build Canfiguration 3
Build Options. .. »
Remaove File From Praject »

Etape 3 : Sélectionner "Microchip C18 Toolsuite"

X

Set Language Tool Locations

Fiegistered Tools

CCS C Compiler for PIC10/12/14/16/18/24/dsPIC30/dsPIC33 s

I&R PICTS

1&R Spsterns Midrange

Microchip 25k 30 Toolsuite

Microcl
Microchip C18 T oolsu

Executables

Default Search Paths & Directories

Microchip C30 T oolsuite

Microchip MPASH T oolsuite

Microchip PIC32 C-Compiler Toolsuite

1€

Lacation

| |
& (oo
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Etape 4 : Sélectionner "MPASM Assembler (mpasmwin.exe)"dtdfier si le chemin indiqué dans
"Location" correspond bien au chemin de l'appla@atimpasmwin.exe"

Set Language Tool Locations

Fiegisterad Tools

X

=

]

Microchip C17 Toolsuite
Microchip C18 Toolzuite
[=- Executables

bler || ]
MPLAE C18 C Compiler [mecl8.exe)
MPLIE Librarian [mplib.exe]
FPLIME. Object Linker [mplink. exe)

Default Search Paths & Directonies

Microchip C30 Toolsuite

Microchip MPASM Toolsuite

Microchip PIC32 C-Compiler Toolsuite

Location

| cvmec] Bvmpasmhmpasmwin, exe

'

[

Ok

J

3 1 - Sélectionner ce menu
2 - Vérifier si le chemin
— est correct
|[ Browse...
Cancel ]

Etape 5 :Faire de méme avec les boites suivantes

Set Language Tool Locations

Fiegistered Tools

X

Microchip C17 Toolsuite
(=~ Microchip C18 Toolsuite
[=- Executables

MPLIE Librarian [mplib.exe]
MPLIME. Object Linker [mplink. exe]
Default Search Paths & Directories
Microchip C30 T oolsuite
Microchip MPASM Toolzuite
Microchip PIC32 C-Compiler Toolsuite

]

4l

Location

| cvmce8hbinhmcc8.exe

| [ Browese...

Set Language Tool Locations

Fegistered Toolz

Microchip C17 Toolsuite
= Microchip C18 Toolsuite

(= Executables
MPASM Azzembler [mpasmwin.exe]
MPLAB C18 C Compiler [mcc 8.exe]
MPLIE Librarian [mplib.exe)
MPLIME. Ob [

Micrachip C30 Toolsuite
Microchip MPASM Toolsuite
Microchip PIC32 C-Compiler Toolsuite

] B

1€

Location

| chmec] Shbintmplink. exe

| [ Browse...

0K

] [ Cancel ]

Set Language Tool Locations

Fiegistered T ools

Microchip C17 T oolsuite A
= Microchip C18 T oolsuite
= Executables
MPASHM Azzembler [mpazmwin, exe)
MPLAE C18 C Compiler [mocl8.exe]
MPLIB Librarian [mpli
MPLIME Object Linker [mplink. exe]
Default Search Paths & Directonies
Microchip C30 T oolsuite
Microchip MPASK Toolsuite
Microchip PIC32 C-Compiler Toolsuite

£

Lacation

| c:hvmec] Shbintmplib.exe

|[ Browse... ]

Ok

J

Cancel ]

Set Language Tool Locations

Fegistered Toolz

(= Microchip C18 Toolsuite ~

[=- Executables
MPASH Azsembler [mpazmwin.exe]

MPLAE C18 C Compiler [moc]8.exe)
MPLIE Librarian [mplib.exe]
MPLIME Object Linker [mplink. exe]

[=- Default Search Paths & Directories
Qlutput Di [BINCIR]
Intermediates Directary, ${TMPDIR] n
Include Search Path, ${IMCDIR]

Library Search path, ${LIBDIR] w

Location
| Out

| [ Browse...

Ok ] [ Cancel ]
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Set Language Tool Locations &|

Fiegistered T ools

= Microchip C18 T oolsuite
[=- Executables
MPASHM Azzembler [mpazmwin, exe)
MPLAE C18 C Compiler [moc 8. exe)
MPLIE Librarian [mplib.exe]
MPLIME Object Linker [mplink. exe]
=) Default Search Paths & Directories
1]

|

Library Search path, ${LIBEDIR]

£

Lacation

|Dut |[ Browse... ]

) |

Cancel ] Apply

Set Language Tool Locations &|

Fiegistered T ools

= Microchip C18 T oolsuite
[=- Executables
MPASHM Azzembler [mpazmwin, exe)
MPLAE C18 C Compiler [moc 8. exe)
MPLIE Librarian [mplib.exe]
MPLIME Object Linker [mplink. exe]
=) Default Search Paths & Directories
Output Directory, $BINDIR]
Intermediates Directory, $[TMPDIR] T
Include Search Fath, $[INCDIR]
Library 3 ]

|

£

Location
| Cimec 84

) |

|[ Browse... ]

Cancel ] Apply

Etape 6 : Création d’un projet MPLAB.

Set Language Tool Locations

Fiegistered Tools

= Microchip C18 Toolsuite
(= Executables
MPASH Azzembler [mpazmwin. exe)
MPLAB C18 C Compiler [mcc 8.exe]
MPLIB Librarian [mplib.exe)
MPLIME. Object Linker [mplink. exe]
[=- Default Search Paths & Directories
Output Directony, ${BINDIR)
Intermediates Directary, $[THMPDIR]
| g h Path R)
Library Search path, $[LIBEDIR]

>

| £

Location
|E:\mc:c:1 Sk | [ Browese...
T | =
Set Language Tool Locations [X|
Fiegistered Tools
[=- Executables -~
MPASH dzzembler [mpazmin exe]
MPLAB C18 C Compiler [mcc 8.exe]
MPLIE Librarian [mplib.exe]
MPLIME Object Linker [mplink. exe)
[=- Default Search Paths & Directories
Output Directary, $[BINDIR]
Intermediates Directary, ${TMPDIR]
Include Search Path, $[INCOIR) |
Library Search path, ${LIBDIR]
——_ s s v
Location
|E:\mc:c:1 Bhlkr | [ Browese...
T =

Ouvrir le fichier Création Projet MPLAB et réalides différentes taches.
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Etape 7 : STRUCTURE D’UN PROJET :

Allume Led - MPLAB IDE vB.20 - [MPLAB IDE Editor]
" File Edit Wiew Project Debugger Frogrammer Tools Configure Window Help

b= #h ?

D Y EHBRO SHaAR

Checksum: 0x8329 ‘

JAllume Led.mcw

ﬂ‘l Main.c |

\.-

|
= 1 allume Led.mcp ‘_,_~. e

- [Z1 Scurce Files

F4 Permet 1'ast

I3
4
|5 £
=
I?

#Finclude ../hi/Main.h"
Finclude "o /hfConfig.h"

L s \ £/ Declaration des fichiers de parametres, emtetss ot varigbles
~ i
= main g .

£/ Inclus tous les fichiers necessaires pour le bon fonctionnement
f4 Comfiguration du microcomtroleur

|2 Obiect Files
(2 Library Files
(21 Linker Seript

(2 Gther Files

Le £
Lo /# Programme principal

i) £
1 Evoid main(woid)

{

TRISEbits. TRISED = 0;
TRISEbits TRISE1l = 0;
LATEbits. LATEL = 1;
REO =1;

whileil);

/4 Place le bit PEO en mode sortie
f4 Place le bit BEl en mode sortie

f4 Allume la led sur le bit PEl du microcontroleur

f4 BBO a ete defini dans le fichier Main h

/¢ Fait wme boucle sans fin pour bloguer le prograume

(2 Files | * Symbols

r War_hl

s1lix

Output

Build |Velsinn Control | Find in Files

Packaged project in "EA\EduciFormation Proteus\Formation Proteus\Tp Micro\TP1YProgh&llume Led.zip'.

PIC16F4520 W0 novzdoc

bank 0

TPO
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Etape 8 : Définition des bits de contréle du PIC :

Les microcontréleurs PIC disposent d'un registre de configuration « Word Configuration = situg a l'adresse 0x2007.
La configuration de celui-ci s'effectus via MFLAB.

Pour le configurer, sélectionner dans le menu « Configure » 'epfion « Configuration bits =. La fenétre ci-desscus
g'affiche :

M Configuration Bits

Addreasz Yalus CaLeqOI Y secting
O=zillatae HS

Watchdog Timer off
Pouwer Up Timer off
Brown (ut Detsct off

Low Voltags Program Disabled
Flash Program Write  Enabled
Data EE Fead Protect OFff

Code Proteot off
Details des bits de configuration :
Mom du bit (« Category =) Yaleur {« Setfing =)
Cacillator HS Fréguence du guartz = 3 MHz.

#T 200 kHz = Fréguence du quariz = & Mhz.
LF Fréguence du quartz < 200 kHz.
RC Rézeau RC.

Watchdog Timer En général sur « Of »

tActvalion du chien de garde).

Power Up Timer. En général sur « Off »

FRajoute un délai de 72 m5.

Brown QOut Detect. En géneral sur « Off »

Low Yoltage Program Toujours 2ur « Disabled » avec FICD2.
Flash Program Write Toujours sur « Enabled ».

Active la programmation de la mémoire

programme.

Data EE Read Protzct En général sur « Off »

Empéche la lscture de la mémoire
EEFPROM du PIC.

Code Protect En général sur « Off »
Activation de la protection du code
programme.

Une fois les differents bits deéfinis correctement, fermer cette fenétre en cliguant sur la croix en haut & droite.
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Etape 9 : Barre d’outil de MPLAP.

Lez differentes icones disponibles dans la bame d'outils de MPLAB sont definies ci-dessous
Remargue - en fonction du mode de foncionnement choisi (mode simpte, mode

imple, ¢ Débuggage =, mods
programmation), |es icdnes de la partie droite ne sont pas les mEmes. La bamre d'outile reprézentée ici comrespond
au mode « Débuggage ».

# MPLAB IDE v6.61
Flb: Edlt

'-.llw.l F'r-:-):-:t IZIcI:n.J:n:cr F‘h:ln:ramm:l Cu'ﬁ-;l_rc

. b= I.-'.-'h.:h:.w Hch
D@q du%na gﬁ

1
\ AN
( ml | ! | | | i |
| Vol ool | I| || I| | Il': II | II'
Full b o - R i \ =Y \
Ol "'I | e, |I Executer |2 lll, Reset | .|
b | { A : ' i 11 rogramme
— LY I| I '| prog I'.I— .
o | | [ ‘ ] T ] II || Programmer
L ] . TRERA N Arréter & '|I ||| e micro-
B Mouveau | ] | |I . programme |II |I controleur
Enregisirar | I o 0 L
— | o=t Fhegy A= | | ¥ e
= | T | Jptions | Exacuter fe Lire |
‘unlr-a SUT N f | . i | L A programms rr:ircﬂme
ichier spurce | ST | | avec . !
T Sprre ar | | |
] |I = | L1 3 sraecccsrll L A animation l
I|I | CGpIEr Chercher | ‘ I | ; |
pol ! 1 Parte sur un ‘ ‘ ' '“’.'nr . || Reset +
. et SR | Reconnexion
Couper |—Cnl:e: l= prajst L .k
i : |\ ICD2
Parte sur une partie ; : I
e Bt danza'e. Aide Geénerale Ajide du Modes pas
Sehir At de MFLAB s u_'-.n'-_'u:atF_I:..r 4 Das
Chercher du texte dans Actions disponibles en
l'snzemble des fichisrs mode « Debuggage »
source du projet

Etape 10 : Mode de debbugage.

Pour détecter d’éventuelles erreurs de programmation, il est nécessaire de faire exécuter le programme par le
microcontrleur en mode « débuggage ». Ce mode permet les différentes actions suivantes
* exécution en pas a pas ;

* exécution fonction par fonction ;
» exécution en continu ;

 exécution continue jusqu'a une certaine ligne du programme source (« point d’arrét »);
« affichage du contenu de registres du microcontréleur et/ou variables (valeurs actualisées a chaque
arrét du programme).
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Connexion PC / ICD2 / Application.

auparavant, le boitier 1ICD2 doit &tre raceorde, T'E_'rEEt Powered from Power Supply
d’une part & l'ordinateur via le bus USBE. et d'autre NOTE: Always apply power to MPLAB ICD 2 before
part a 'application cibie comportantle applying power to-your targel applications,

o

microcontraleur & prnga%mmer T

-

i 3] b2
Le boitier ICD2 doit &tre relie“a-u F‘C en il =)
premier lieu B

Ensuite, raccarder le boitier ICD2 a I'appﬁé‘aﬂqn
cible. g
=,

.

Terminer en alimentant Fapplication cible. g

Le non respect de 'ordre de connexion peut
entrainer la destruction du baoitier ICD2.

Passage en mode « Débuggage ».

R, . Fi= :dt U
Pour beneficier du mode de fonctionnemeant T

« Débuggage », choisir dans le menu | “
« Debugger = loption « Select Tool » puis
a MPLAB ICD 2 »

Froject Corfigure hrdow

Mo s
- cheniilardmow

4MPLAE ICE2000 |
= Source Fies Jarz

M | deley_x

Les principales icdnes utilizées pour le « débuggags » apparaissent -

|:|l:|w Hl.-.||:|
'@‘ ey | R o R TR “ O El;
Compiie le -
programme \ Cannexion
EVEC r'coz2
Lance e Amréte e Fas a Pas FPas a Pas Reset du Programme |2
programme programme {inztruction par {fonction par micro- micro-
instruction} fonction) contraleur controleur

= Compiler le programme.
+ Connections avec iCD2.
4+ Faire un reset du PIC.
4 Programmer le PIC.

4 Lancer le programme.

Que constatez-vous ?
+ Exécuter le programme en pas a pas.
+ Réaliser un algorigramme du programme main.c.
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Etape 10 : Programmation du microcontrbleur.

# MPLAR IDF w661

Fle Edt liem Project Debupger WEfEol T Confiore Window  Help

Pour effectuer la programmation du =
R . ) - - 0= E é Sel=ct Frogrammer  F (@R Ty 2
microcontroleur afin gu'il fonctionne de facon T = = = i PICSTART Flus

autonome sur M'application cible, choisir dans le e = - g
b W chenillard.m g (- B3| jicoo_pidgilibaaic 2

menu « Frogrammer = 'ogtion « Select - - SMFLAS Fid 5
Programmer = puis « MPLAB ICD 2 ». = chenillard.mcp Fine  4PROMATED
k= Soures Fies Erize i1}
Chenillard ¢

Les icines présentes dan la partie droite de 'écran pour le mode « Débuggage » sont remplacées par une autre
2érie.

Les 2 principales icones & utiliser sont, dans un premier temps celle de connexion avec I'NCD2, puis dans un
second temps, celle de programmation du microcontrdleur cible.

P S

L

Frogrammer |2
microcontréleur

Connexion
avec I'ICD2

En cas de succés, la fenétre « Qutput » affiche les messages suivants :

Build | Wersion D:untn:ul" Fird i Fllcsl MPLAE ICD 2 |

Fragrarmming Target.

_.Erasing Fan

Frogramming Frogram hemone (Ox0 - 0xd 0
weriting..

..Frogram Memory

-enfy Succeeded
Programming Configurstion Bits
. Config Memory

Yanfying configuration memon..
- Menhy Succeeded
_Frogramming succerded
PFLAS ICD 2 Fieady

Aprés la programmation, il est indispensable de déconnecter le boitier ICD2 de 'application cible : celle-ci devient
autonome.

+ Programmer la cible et effectuer un essai.

Etape 11: Programmation du microcontrbleur avec urfichier hex.

v' Lancer mplab.

v Fichier exporter le fichier ~ P18DEMO.HEX
v" Programmer le PIC

v' Tester le programme
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