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CONFIGURATION DE L’ENVIRONNEMENT MPLAB 
 
 
 
 
Objectif :  
 
� Configurer l’environnement MPLAB pour que la compilation avec le C18 se fasse sans problème 

 
 
 
 
Etape 1 : Ouvrir un projet MPLAB vierge 
 
  
 
Etape 2 : Sélectionner le menu "Set Language Tool Locations…" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 3 : Sélectionner "Microchip C18 Toolsuite" 
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Etape 4 : Sélectionner "MPASM Assembler (mpasmwin.exe)" et vérifier si le chemin indiqué dans 
"Location" correspond bien au chemin de l'application "mpasmwin.exe" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etape 5 : Faire de même avec les boites suivantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Sélectionner ce menu 

2 - Vérifier si le chemin 
est correct 
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Etape 6 : Création d’un projet MPLAB.  
 
Ouvrir le fichier Création Projet MPLAB et réaliser les différentes taches. 
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Etape 7 : STRUCTURE D’UN PROJET : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du Projet 

Liste des fichiers C 

Liste des fichiers H 

Compiler le Projet 
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Etape 8 : Définition des bits de contrôle du PIC : 
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Etape 9 : Barre d’outil de MPLAP. 
 
 

 
 
 
Etape 10 : Mode de debbugage. 
 
Pour détecter d’éventuelles erreurs de programmation, il est nécessaire de faire exécuter le programme par le 
microcontrôleur en mode « débuggage ». Ce mode permet les différentes actions suivantes : 
• exécution en pas à pas ; 
• exécution fonction par fonction ; 
• exécution en continu ; 
• exécution continue jusqu’à une certaine ligne du programme source (« point d’arrêt »); 
• affichage du contenu de registres du microcontrôleur et/ou variables (valeurs actualisées à chaque 
arrêt du programme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TP0  

 TP0 
 7 / 8 

Connexion PC / ICD2 / Application. 
 

 
 
Passage en mode « Débuggage ». 
 

 
 

 Compiler le programme. 
 Connections avec iCD2. 
 Faire un reset du PIC. 
 Programmer le PIC. 
 Lancer le programme. 

 
Que constatez-vous ? 

 Exécuter le programme en pas à pas. 
 Réaliser un algorigramme du programme main.c. 
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Etape 10 : Programmation du microcontrôleur. 
 

 
 

 Programmer la cible et effectuer un essai. 
 

Etape 11: Programmation du microcontrôleur avec un fichier hex. 
 

� Lancer mplab. 
� Fichier exporter le fichier      P18DEMO.HEX 
� Programmer le PIC 
� Tester le programme 

 


