ETUDE GESTION DE LA CIRCULATION A UN CROISEMENT PAR FEUX TRICOLORES

TP1

Objectif :
- Initiation & la programmation en C.
1. Présentation.

L'étude porte sur une gestion de la circulatiom &wisement par feux tricolores.

Le fonctionnement des feux tricolores ne tient ctemu du trafic, ni des piétons. Il est possiblesdbstituer au fonctionnement
habituel en feux tricolores un fonctionnement piafic a faible densité (feux oranges clignotants).

Configuration topographique
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Selon l'importance du trafic, il existe deux modedonctionnement :
» feux tricolores, pour un trafic normal ou intensif;
» feux oranges clignotants, pour un trafic faible.

Le cycle de fonctionnement pour le mode feux toces est le suivant :

VOIE1 VERT 0. ROUGE

VOIE2 ROUGE VERT O.

0 8 14 15
I H >
unité de temps
(fonction de la position du curseur de P401)

Le systéme est commandé par un automate programmabbureau d’étude envisage I'amélioration dedimmande du systéme
et choisi de commander les feux tricolore par Ut P8F4520.
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On se propose de réaliser une réorganisation crte et de remplacer la structure par un PIC 18645

.5
—0.F

Q1 - Identifier sur le schéma structurel ci-dedsgsits du microcontréleur qui permettent d'allutes leds D2 a D5.
Q2 - Quel est I'ordre de grandeur de la tensiosedd d'une led rouge.

Q3 - En déduire le courant qui traverse la led @3du'elle est allumée sachant que la sortie dugbétat est de 5V. Faire un
schéma.
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3 registres permettent de piloter les ports d'estgdrties du microcontrdleur :

FIGURE 10-1: GENERIC I/0 PORT Reg@stre TRIS
OPERATION Registre LAT

Registre PORT

RD LAT

Data

Bus D Q Eg
VR LAT 1 pin'" Les registreI RIS permettent de configurer le port en entrée oweties
KL Exemple :

Data Latch

Si le bit 0 du registre TRISB est a 0 alors RBOcestfiguré en sortie.
Si le bit 0 du registre TRISB est a 1 alors RBOcestfiguré en entrée.

»— D Q

WRTRIS K

TRIS Lateh [j Input Les registre& AT permettent d'écrire sur le port :

Buffer
RDTRIS ji Exemple :

Si le bit 0 du registre LATB est & 0 alors la soRBO0 est a 0.

a ol Si le bit 0 du registre LATB est a 1 alors la soRBO est a 1.
R0 Por | D° ENT Les registre®ORT permettent de lire le niveau logique présent symolrt :
Exemple :
Note T: VO pins have diods protection to VoD and Vss. Si le bit 0 du registre PORTB indique 0 alors I'éatRBO0 est a 0.

Si le bit 0 du registre PORTB indique 1 alors FéatRBO est a 1.

Q4 - Quel registre du microcontréleur permet degide Port B en sortie?
Q5 - Quel registre du microcontrdleur permet degilain niveau logique 1 ou 0 sur la sortie du port?

Q6 - Connecter la carte Picdem2 Plus et I''CD2 @wc&mme indiquer sur le schéma ci-dessous.

Connecteur USB vers PC

Cordon secteur EDF

Carte Picdem?2 Plus

Cable Alimentation de la
carte
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Q8 - Paramétrer "Build option" comme suit :

a Allume Led - MPLAB IDE v7.42

Fil= Edit WYiew Nl Debugger Programmer Toals Configure  Window Help

MPASM Assembler | MPLINKLinker | MPLABCIS

Project ‘Wizard... | - =
Directaries | Custom Build || Trace || MPASMACTZ/CT8 Suite

Build Options For, Project "Allume Led.mcp™ 17 z
|
|

Wew. ..

Open... Directorizs and Search Paths

Close Show directories for ‘ Output Dirsctony w ‘
Set Ackive Project

Cuickbuild {no asm file) e Down Lp

Clean
Build Al Crl+FLo
Fi0

Save Project

Save Project As... ,
Add Files ta Project... - 2 - Comp|etel’ |eS
Add Mew File ko Project. ., Chemlns comme

Remove File From Project . d s . d
i i Inaigue Cl1 dessous
Select Language Toolsuite, .. =Rl R —1 q

Set Language Tool Locations. .. () Agsemble/Compile in source-file directory, link in output directon
Wersion Cantral. .. (%) Agsemble/Compile/Link in the project dirsctory

1 - Cliquer ici

I' oK .l [ Annuler ] [ Appliquer ] [ hide

Build Options a compléter :

Output Directory : "Out"
Intermediary Directory : "Out"

Include Search Path : "C:\mcc18\h"
Library Search Path : "C:\mcc18\lib"
Linker-Script Search Path : "C:\mcc18\lkr"

Autre possibilité : faire le TPO et cliquer sur lebouton "Suite Defaults" cela vous évitera de comptér les 5 répertoires
précédents

Q09 - Désactiver le mode programmeur :

B IDE v7.42

2 MPLAB ICD 2

3 ANES1 Quick Programmer Beta
4 PICkiE 2

S MPLAE PM 3

& PRO MATE 1T

7 PICKE 1

Q10 - Activer le mode Debugger :

E Led - MPLAB IDE v7.42

Wiew  Project Programmer  Tools  Configure  Window  Help

[ Mane 1
el | & Clear Mermory 3

2 MPLAE ICE 4000
Run Fa

, 3MPLAB SIM
—— 4 MPLAB ICE 2000
e S 5 PICKE 2

Step Into F?

Step Ower F&

Step Out

Reset 4
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Q11 - Connectez vous a I'lCD2 ;

| »mmy o E

| e e

Cliguer ici

PR EBROR | Bhke

Q12 - Ouvrir le fichier "Main.c" :

= 3 Allume Led.mcp
=21 Source Files/

(21 Header Files
[ object Files
(23 Library Files

Q13 - Compiler le projet :

& Allume Led|- MPLAB IDE v7.42

Programmetr Tools Configure  Window Help

File Edit Wiew Project Debugger

Doultle clic

ICD2 connect

DS e Sn® e

B HBO| e

= Allume ... = [[3][X] ™ D:\Artaud12006-2007VTP Micru\LedﬂMain.

= [ Allume Led.mcp

&

(23 Haader Files
(23 Object Files
(2 Library Files
(2 Linker Seripts
[ tefasz ke
[0 other Files

(22 Files |ol§ 5!"me|5|

config UDT = OFF

config WDTPS = 122
config COPZMUM =
config LVP = OFF
config DEBUG = OFF
config STWR = OFF

on

£/ pas de chien de Iasds

J# POSTCALLER

£ Walide BCL pour le PN

Checksum: 0x181a J [T A e ] Oy Oy By @

A
#f Programme principal

A
woid main(wvoid)
{
TRIEBEbits.  TRISEL =
PORTEbits.FEL

while (1) ;

/4 Place le bit FEl en mode

A7 Allume la led

4 Fait ume boucle sans fin

sortie

pour bloquer le prograuue

Q14 - Constater que la compilation est effectuées sareur :

M Output

| Build | Version Control | Findin Files | MPLAR ICD 2|

Errors :

Errors 8

il [Errors

8

CXECUUTIY. oy TTCC OO TR EXE [T LT Oy (R o TTCC T ayiRn
HPLINK 3.92, Linker
Copyright {c) 2005 Microchip Technology Inc

1]

HP2COD 3.92. COFF to COD File Converter
Copyright {(c) 200% Microchip Technology Inc.
1]

HP2HEX 3.92. COFF to HEX File Converter
Copyright {c) 2005 Microchip Technology Inc.
o

Loaded DAARaud\2006-200 7 TP Microi\Led 1y OutAllume Led.cof.
BUILD SUCCEEDED: Sat Oct 28 17:04:02 2006

CAMECTORMTOE2EIRT ULy IEUMEUUE-20u7y 1 MICTURLED TYOUGRIEITT O f0 AU Leus

3]

Cliguer ici

|
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Q15 - Télécharger le programme dans le debugge? ICD

3 [ T s

Cliquer ic

Q16 - Lancer le programme :

Cliguer ic

Q17 - Constater ce qu'il se passe sur la carteRi2dPlus

Q18 - Arréter le programme :

Cliguer ici

Q19 - Changer le programme pour allumer la ledfds refaire toutes les étapes Q13 a Q18.

Q20 - Changer le programme pour allumer les ledetl24, puis refaire toutes les étapes Q13 a Q18.
Q21 - Changer le programme pour allumer toutekelds puis refaire toutes les étapes Q13 a Q18.
Q22 - Compléter I'algorithme suivant en inscrivi@stinstructions en C a coté de chaque bloc.

Début

v ™

Bit RB1 en mode sortie

A 4
Met le port RB1 a 1

--------------------------- > A compléter

\4
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