
 Led clignotante avec Timer 1 / 3 

ETUDE GESTION DE LA CIRCULATION A UN CROISEMENT PAR FEUX TRICOLORES 

TP7 

 
Objectif :  

- Faire clignoter une ou plusieurs led en utilisant le Timer 0 du microcontrôleur. 
 
Principe de fonctionnement du Timer 0 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Timer est un module du microcontrôleur qui se comporte comme un compteur et dont la fréquence de comptage est un multiple 
de la fréquence horloge du microcontrôleur (voir fréquence du Quartz). Il compte sans jamais s'arrêter. Lorsque il atteint sa capacité 
maximale (en mode 8 bits ce sera 255) il passe à la valeur 0 puis continue de compter. Au moment où il passe par la valeur 0 il met 
à 1 le bit TMR0IF du registre INTCON pour indiquer qu'il y eu dépassement de capacité.  
On a la possibilité de précharger le Timer grâce aux registres TMR0H et TMR0L 
 
Q1 - Quelle est la capacité (valeur maximale) du Timer 0 si on le configure en Timer 16 bits? 
Q2 - Quel est le bit du registre T0CON qui permet de configurer le Timer en mode 16 bits et quel doit être sa valeur? 
Q3 - Quel est le bit du registre T0CON qui permet de sélectionner l'horloge interne "Fosc / 4" et quelle doit être sa valeur? 
Q4 - Quel est le bit du registre T0CON qui permet de sélectionner le prédiviseur et quel doit être sa valeur? 
Q5 - Sachant que Fosc = 16 MHz, Combien de cycle doit compter le Timer0 pour obtenir une période de 1s. 
Q6 - Faut-il utiliser le prédiviseur et si oui quelle valeur de prédivision suggérez-vous pour obtenir une période de 1s? 
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Q7 - En utilisant une prédivision de 128, quel sont les valeurs à précharger dans TMR0H et TMR0L? 
Q8 - Ouvrir le projet MPLAB : "Led clignotante Timer", puis compiler, télécharger et exécuter le programme. Que constatez – 

vous? 
Vérifier les "Build Options" :  Voir TP0 et TP1 
Q9 - En tenant compte des questions Q5 à Q7, modifier le fichier "Tempo.c" pour obtenir un clignotement toutes les 1 s. Vous 

devez modifier les bits T0PS2, T0PS1, T0PS0 et les registres TMR0H et TMR0L. 
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Q10 - Donner pour les 4 algorithmes suivants le nom du fichier écrit en C ainsi que le nom de la fonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initialisation des Ports E/S 
 

RB1 configuré en sortie 

Retour 

Principal 

1 = 1 ? 

Temporisation 

Temporisation 

Initialisation des Ports E/S 

Allumer Led sur RB1 

Eteindre Led sur RB1 

Initialisation du Timer 0 

Initialisation du Timer 0 

 

Configurer T0CON 

Retour 

Temporisation 

TMR0IF = 1 ? 

Retour 

TMR0IF = 0 

Initialisation TMR0H et 
TMR0L 

Nom du fichier : 
 
Nom de la fonction : 
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