Initiation a la programmation en C

Q1 - Ouvrir le projet MPLAB : "Commande Led avec S2" quidouble cliquant sur licbne dans I'explorai&imdows.

Vérifier les "Build Options" :  Voir TPO et TP1

ETUDE GESTION DE LA CIRCULATION A UN CROISEMENT PAR FEUX TRICOLORES

TP4

Q2 - Compiler et télécharger le programme dans la cible.

Q3 - Appuyer sur S2 et S3, que constatez-vous?
Q4 - Arréter le programme.

Q5 - Compléter les algorithmes ci-dessous :
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REGISTER 19-2:

ADCON1: A/D CONTROL REGISTER 1

U-0 u-0 R/W-0 RAW-0 RAW-0 rwq™  Rw-g™ RW-qT
Afin de mieux comprendre le fonctionnement du - = VOFG1 | VCFGOD | PCFG3 | POFG2 | PCRG1 | PCFGO
programme, nous allons étudier le port A du otz oo
microcontréleur. Ce port peut étre configuré en Teoend:
entrée numénque ou analoglque. R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as ‘0
-n = Value at POR 1" = Bitis set ‘0" = Bitis cleared ¥ = Bit is unknown
Une entrée numérique permet de détecter un niveau | _
. . bit 7-6 Unimplemented: Read as ‘0
logique compatible TTL bit5 VCFG1: Voltage Reference Configuration bit (VREF- source)
1 = VREF- (AN2)
, . . 0=Vss
Une erl[t_ree analogllqule permet,d_u““ser,le t d | bit 4 VCFGO: Voltage Reference Configuration bit (VREF+ source)
convertisseur analogique numérique présent dans le | = VREF+ (AN3)
microcontréleur pour mesurer une tension entre 0 et o =VvoD
5V bit 3-0 PCFG3:PCFGO: A/D Port Configuration Control bits:
PCFG3:| & = 2 @» @ ?-. &L; &I;! < @ o - o
PeFeo| T | % |2 |2 |2 |% % |%|% % |%|%|%
- o™ alalalalalajajalajajajala
Q6 - Identifier dans le programme en C la valeur A a2 st a2 2 2a s 2l atats
attribuée au registre ADCONL. 010 | A |A|A|A|A|A|A|A|[A|A|A|A]A
0011 D A A A A A A A A A A A A
P . N . 0Lo0 D D A A A A A A A A A A A
Q7 - Repérer dans le tableau ci contre & quelle ligne TR I o I I AT A AR T AT AT AT AS
correspond la valeur ADCONL1 en ce qui 10 [ D [ D | D[ D[A[A[A[AJA[A[A]A]A
concerne les bits PCFG3 a PCFGO ? oo™ D |D)DD)DJAJAJAJAJAIAIA|IA
1000 D D D D D D A A A A A A A
. . o woir [p|lo|lololo]Jololalalalalala
Q8 - A l'aide des documents ci contre, indiquer dans i |D |D|D | D |D|[D|D|D|A|[A|[A|A]A
le tableau ci-dessous a quelle borne du il | WD |B|D|D|D|o|Db[0|[8|868]A8
. ~ 100 D D D D D D D D D D A A A
microcontréleur correspondent chacune des j_” T 5 T o 5o oo oo o Tals
entrées analogiques ANO a AN7 : il |[D|D|D|D|D|D|[D[D|D|D|[D|D]A
1111 D D D D D D D D D D D D D
A = Analog input D = Digital 'O
Entrée analogique Port MCLRIVPPIRE3 ——=[] 1 AN 40 [] == RBTIKBI3PGD
RADIAND =—s[] 2 39 [] =—= RBBIKBIZPGC
RAUANT =—=[] 3 38 [] == RBS/KBI1/PGM
ANO RAO RAIANZ2NREF-fCVREF = = 04 37 [ =—= RB4/KBID/ANT1
RAMAN3NREF+ -—[ 5 35 [] =—— RB3/ANIICCP2(1
AN1 RA4TOCKNC1OUT =—=[] 6 35 [] =—= RB2INT2/ANS
AN2 RASIAM4/SSHLVDINIC20UT =—= []7 34 [0 == RBUINTI/AN1D
RED/RDIANS =[] 8 © ©  33[] = RBNNTOFLTOANIZ
AN RE1/AWRIANG =[] 8 g8 a2p-—vwmo
RE2CSIANT =—[] 10 I E 31 [ =—Vas
VDD — = [ 11 © 0 30 [] = ROT/PSPT/RID
AN4 WSS . []12 00 29 [] =— ROGPSPEFIC
OSCUCLKIRAT «—=[13 F g 28] =— RDSPSPSPIB
ANS OSCACLKOIRAB =[] 14 57 ] =« RD4/PSP4
RCOMIQSOMI3CK] =[] 15 26 [] =—= RCTIRXDT
ANG RCAUT10SICCPZM o [ 15 25 [ +—» RCETHICK
RCYCCPIP1A - =[] 17 24 [] =—= RC5/SD0
AN7 RCHSCKISCL =[] 18 23 [] == RCAISDUSDA
RDO/PSPD =[] 19 23 [] =——= RD3/PSP3
RD1/PSP1 «—e [] 20 21[] «—= RD2/PSP2

Q9 - Sachant que le bouton S2 est connecté sur le partd® microcontrdleur, est il nécessaire de comégle port en entrée

numérique? Justifier votre réponse.

Q10 -Modifier le programme pour allumer la led sur RB8slde I'appui sur S3 et la led sur RB2 lors deplasur S2. Expliquer

votre démarche.

odifier le programme pour allumer les leds sur RRB2 et RB3 lors de I'appui sur S3. Expliquer gatémarche.
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